
SmartScreen
+ Google TV

Instrukcja obsługi 

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.



SmartScreen
+ Google TV
TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA

1. Do połączenia ekranu SmartScreen z Google TV potrzebny będzie 

    telefon komórkowy, tablet lub komputer.

2. Pobierz aplikację Google Home lub Google TV: Pobierz i zainstaluj aplikację

    na swoim urządzeniu.

3. Uruchom aplikację.

4. Poczekaj na połączenie Google TV.

5. Wybierz urządzenie Google TV, które chcesz podłączyć.

Przesyłaj strumieniowo muzykę i filmy przez Google TV na zintegrowany 

10-calowy ekran SmartScreen w lustrze Artalo. Aktywacja urządzenia Smart trwa 

zaledwie kilka minut przy użyciu smartfona lub tabletu. Następnie można 

obsługiwać ekran SmartScreen za pomocą pilota (który jest dostarczany z 

lustrem) i łatwo uruchamiać usługi takie jak Netflix, HBO Max, YouTube lub 

Spotify. Wiele innych aplikacji można łatwo pobrać z Google Play. Google TV 

może być również sterowany za pomocą smartfona lub tabletu. Lustro 

wyposażone jest w zintegrowany głośnik bluetooth, istnieje również możliwość 

podłączenia zewnętrznych głośników. Powierzchnia lustra w obszarze ekranu 

SmartScreen jest całkowicie przezroczysta, dzięki czemu użytkownik widzi 

wyraźny obraz. 



SPECYFIKACJA

Parametr   SmartScreen with Google TV

Producent  Google - Google TV

Rozmiar ekranu  10"

Rozdzielczość  1280 × 800px (HD)

Głośniki        Zintegrowane z lustrem, możliwość 
                                                         podłączenia zewnętrznych głośników

Kontrola   Kontroler (w zestawie), głos, smartfon

Mocowanie  Sterownik

Polecenia głosowe  Tak

Wifi   Tak

Bluetooth   Tak

Dostępność aplikacji Aplikacje z Google Play (Google TV OS)

System   Google TV (Android TV OS)

Pamięć wewnętrzna 32 GB

Pamięć RAM  4 GB

Podłączanie głośników 
zewnętrznych  Tak

Moc   Stałe zasilanie, oddzielny kabel

Odbicie lustrzane ekranu Android i iOS (Google Cast / Chromecast built-in)

Połączenie ze smartfonem Aplikacja Google Home, Google TV

Moc pobierana  ~ 10 W

Zasilanie komponentu 5 V DC

Napięcie wejściowe 
zasilacza   230 V AC

Napięcie wyjściowe 
zasilacza   2 V DC

6. Zweryfikuj za pomocą kodu: kod weryfikacyjny pojawi się na ekranie SmartScreen 

    lustra i na urządzeniu. Po wyświetleniu kodu kliknij przycisk "I SEE IT" w aplikacji.

7. W ostatnim kroku wybierz nazwę urządzenia w ustawieniach.
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Jeśli do lustra
 wybrano inny 

komponent dodatkowy, 
schemat jego 

podłączenia znajduje 
się w instrukcji 

danego 
komponentu.

Zalecane opcje podłączenia lustra 
do sieci elektrycznej
Opcja 1: 
Podłączenie oświetlenia LED lustra i ekranu SmartScreen 
do sieci elektrycznej w przypadku wyboru przycisku 
dotykowego/czujnika.

Opcja 2: 
Podłączenie oświetlenia LED lustra i ekranu SmartScreen do sieci elektrycznej 
w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika.

Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia. 

SmartScreen można obsługiwać 
również bez włączonego oświetlenia LED

SmartScreen można obsługiwać 
również bez włączonego oświetlenia LED



Zalecane opcje podłączenia lustra 
do sieci elektrycznej

Opcja 3: 
Podłączenie oświetlenia LED lustra i ekranu SmartScreen do sieci elektrycznej 
w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika na jednym przewodzie zasilającym.

Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia. 
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W przypadku 
wyboru wariantu, 
w którym lustro 

zasilane jest jednym 
przewodem zasilającym: 

SmartScreen można 
włączyć dopiero po 

włączeniu oświetlenia 
LED za pomocą 
zewnętrznego 

włącznika.



Dziękujemy 
za wybranie 

naszego produktu.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

www.daramio.pl

Sprzedawca:

Producent:

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560


