
Sistema antiembaciamento 
(Tapete aquecedor)

Instruções de utilização

Espelhos modernos com iluminação LED para todos
os interiores.
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Sistema antiembaciamento 
(Tapete aquecedor)

O tapete aquecedor evita o embaciamento do espelho e mantém 

a parte central sempre bem visível.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTROLO DO TAPETE AQUECEDOR

1. Após ligar o espelho à corrente elétrica, o botão tátil do tapete aquecedor 

   começa a acender em branco.

2. Com um toque curto no botão, ativa o aquecimento do tapete aquecedor, 

    o botão passa a iluminar a vermelho.

3. O embaciamento começa a desaparecer em cerca de dois minutos e, após cinco 

    minutos, o espelho fica completamente limpo.

 

4. Graças ao controlo manual, tem o aquecimento totalmente sob controlo; após

    aquecer, basta desligá-lo pressionando novamente o botão tátil.

O tapete aquecedor é ligado através do botão tátil integrado.

Posicionamento    No centro do espelho

Dimensão do tapete aquecedor  A dimensão do tapete aquecedor é adaptada 
    ao tamanho do espelho, escolhemos sempre 
    o maior tamanho possível.

Posicionamento do botão tátil 
para o tapete aquecedor   Na parte inferior no centro do espelho. 

Potência consumida  ~ 1,5-2,5 W/dm2

Alimentação do componente  230 V AC

ESPECIFICAÇÕES
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Se tiver 
escolhido outro 

componente 
adicional para 

o espelho, encontrará 
o esquema de 

ligação no manual 
do respetivo 
componente.

Opções recomendadas de ligação 
do espelho à rede elétrica
Opção 1: 
Ligação da iluminação LED do espelho e do tapete aquecedor 
à rede elétrica ao escolher botão tátil/interruptor com sensor.

Opção 2: 
Ligação da iluminação LED do espelho e do tapete aquecedor à rede elétrica 
ao escolher um interruptor externo.

Cada componente tem o seu próprio manual com esquema de ligação.

tam ghitaeh + DEL



Opções recomendadas de ligação 
do espelho à rede elétrica

Opção 3: 
Ligação da iluminação LED do espelho e do tapete aquecedor à rede elétrica 
ao escolher um interruptor externo num único cabo de alimentação.

Ao escolher 
a variante em que 

o espelho é alimentado 
por um único cabo de 
alimentação: o tapete 

aquecedor só pode ser ligado 
após a ativação da iluminação 

LED através de um 
interruptor externo.

Cada componente tem o seu próprio manual com esquema de ligação.

tam ghitaeh + DEL

power connection for LED lighting

power connection
for heating mat

ON/OFF
heating mat

LED lighting

LED

   
he

at
ing

 m
at

ON/OFF
LED lighting

+
power supply

for heating mat 



Obrigado por escolher 
o nosso produto.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

República Tcheca

NIF: 29460522, IVA: CZ29460522

www.daramio.pt

vendedor:

fabricante:

Artalo design s.r.o.
NIF: 10888560


