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Espelhos modernos com iluminagdo LED para todos
os interiores.
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Controlo remoto LED CCT
+ Recetor ZigBee MiBoxer

Manual de instrugdes



Controlo remoto LED CCT
+ Recetor ZigBee MiBoxer

CARACTERISTICAS TECNICAS

Utilize o comando para regular a temperatura e a intensidade

da iluminagéo LED do espelho.

CONTROLO DA EMBALAGEM

1. Certifique-se de que o comando ndo esté danificado de forma alguma. Em caso

de dano, por favor contacte-nos.

2. 0 comando jé estd emparelhado com o recetor que estd ligado d iluminagéo LED

do espelho.

INSTALAGAO DO COMANDO

O comando estd equipado com um suporte magnético. Fixe o suporte no local
pretendido utilizando a fita adesiva forte situada na parte de tras da tampa.
O comando pode ser facilmente retirado e recolocado gragas ao forte suporte

magnético.

CONTROLO DA ILUMINAGAO LED

on/off:

Utilize o botéo "ON" para ligar e o botdo "OFF" para desligar a iluminagdo LED.

Ajuste da luminosidade:

Utilize o boté@o "DIM" para aumentar ou diminuir a luminosidade.

Definigées da temperatura da cor:
Utilize o botéo "CCT" para alterar a temperatura da cor (CCT) e alternar entre branco

quente, branco neutro e branco frio.



Circulo tatil:
O circulo tatil pode ser utilizado para afinar o brilho e a temperatura da cor. O controlo
muda automaticamente para a definigdo de luminosidade se néo for utilizado

durante 3 segundos.

Definigéo do brilho

oNe Ligar

DM e o Circulo tatil (ajuste fino do
brilho e da temperatura da cor)

Definigéio CCT
0 (temperatura da cor)

Desligar

Se tiver uma casa inteligente, equipada com uma unidade central (smart gateway
hub Zigbee), a iluminagdo também pode ser controlada através do telefone ou de

outro comando que suporte o sistema ZigBee.
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