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DARAMIV

Espelhos modernos com iluminagdo LED para todos
os interiores.
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Fspelho por medida
+ 0CcessoOrios

Especificagbes e manuais



Fspelho por medida
+ 0Cessorios

VISAO GERAL DOS PARAMETROS

ESPELHO:

Forma: retangular, redondo, irregular

Dimensées: 100-2000 mm (retangulares e irregulares), @ 130-1500 mm (redondos)
Espessura: 3-6 mm

Acabamento das bordas: Cortado / Biselado [ Polido

MOLDURAS:

Material:  aluminio escovado

Cores disponiveis: preto fosco, cinza fosco, prateado, dourado quente,
dourado champagne

ANTES DA INSTALAGAO

Cuidado, vidro!
Durante a montagem, tenha atengdo as bordas e cantos do espelho.

Remova os elementos de protegdo apenas apos a instalacdo.

Fragil!
O espelho é fragil. Recomendamos que a instalagdo
seja feita por pelo menos duas pessoas adultas.

1. Desembale cuidadosamente o espelho sobre uma superficie macia.
2. Coloque o espelho numa superficie macia, como por exemplo uma toalha.

3. Remova a pelicula protetora e os elementos de protegdo e verifique se a superficie
do espelho néo apresenta danos.

4. Apbs a verificagdo, recoloque os elementos de protec¢do e a pelicula, e instale
com eles. Remova-os novamente apenas apos d fixagdo do espelho na parede.

5. Em caso de danos, entre em contacto connosco. N&o instale o espelho se estiver
danificado.



O que
orecisarg?

Leia estas
instrugdes
de utilizagéo
cuidadosamente
antes da
instalagdo.

Lapis

Uma fita métrica ou régua

Um aparelho de nivel

Buchas (incluido na embalagem)
Ganchos em forma de L (incluidos na embalagem)
Berbequim, broca e alicate

Conectores WAGO

CHNONGEONONONC

- Recomenda-se pelo menos

ﬂ duas pessoas para a instalagéo.

=ie

O ndo cumprimento das instrugdes pode resultar na recusa de uma reclamagdo.



INSTALAGAO/FIXAGAO DO ESPELHO

Suportes:

Os suportes séo concebidos para oferecer méaxima estabilidade e seguranga para
espelhos de diferentes tamanhos e pesos. Feitos com materiais de alta qualidade
que garantem durabilidade e resisténcia.

Montagem dos suportes no espelho:

Preparacéo do espelho: Na drea de colagem, desengordure cuidadosamente
o espelho e remova todas as impurezas. A superficie deve estar limpa, seca
e lisa.

Aplicagdo dos suportes: Remova a pelicula protetora e coloque cuidadosamente
o suporte no local desejado. Pressione firmemente ao longo de toda a sua
extensdo para ativar o adesivo. Realize a montagem numa superficie sélida

e plana para evitar a quebra do espelho. Apds a colagem, deixe os suportes sem
carga durante pelo menos 1 hora.

Fixagéo do espelho: Pendure o espelho em ganchos em L fixados firmemente
& parede com buchas.

Para espelhos de grandes dimensdes, fornecemos adesivo adicional para
melhor fixagéo:

Aplique o adesivo em pontos ou em faixas nos suportes e siga as instrugdes
acima. Para a cura completa do adesivo, deixe os suportes sem carga durante
pelo menos 24 horas.

Espacadores:

Para garantir um afastamento uniforme do espelho em relagéo

& parede, aplique espagadores de espuma na parte traseira do espelho. Sem eles,

o espelho pode ficar ligeiramente mais afastado na parte superior junto aos suportes
do que na parte inferior.

Info: Podemos colar os suportes no espelho por si — indique o local exato nas
observagoes da dltima etapa do pedido. Se escolher um espelho com moldura
de aluminio, os suportes ja virdo colados. O espelho com moldura é apenas para

pendurar com suportes! (N&o é possivel colar devido & estrutura da moldura.)



Marcagdo dos pontos na parede.'
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Cola:
Oferece fixagdo imediata com ligagdo de alta resisténcia e elasticidade. Suave para

as superficies.

Como aplicar: Utilize uma pistola aplicadora, aplique em tiras e pressione
firmemente. Fixagdo auxiliar néo é necessaria — a cola adere imediatamente com
resisténcia até 500 kg/mz. Pode ser usada em superficies himidas, absorventes ou
ndo (a superficie deve estar limpa e desengordurada). Resisténcia final: 22 kg/cmz=.

Apos curq, é resistente de -40 °C a +90 °C e permanece permanentemente flexivel.

Fita de montagem:

A fita & altamente adesiva, mesmo em locais himidos como casas de banho.
Aguenta espelhos com dimensdes até 70 x 70 cm e 4 mm de espessura. Ndo séio
necessdrios pregos ou parafusos — esta fita dupla face fixa o espelho com fiabilidade

sem danificar os azulejos.



Obrigado por escolher
O NOSSO Produto.
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