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Espelhos modernos com iluminação LED 
para todos os interiores.



Altifalante
Bluetooth

O Bluetooth permite ligar o seu dispositivo inteligente ao altifalante localizado na 
parte traseira do espelho.

O alcance da tecnologia Bluetooth é de 15 m.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTRUÇÕES DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

1. Primeiro, ligue o espelho à fonte de alimentação.

2. Quando o espelho é alimentado, ouve-se um som que indica a ativação 
    do altifalante.

3. Ligue a função Bluetooth no seu smartphone e seleccione o dispositivo 

    denominado “ARTALO” ou “AD” na lista de dispositivos encontrados.

4. Se o altifalante Bluetooth necessitar de um código PIN para emparelhamento, 

    introduza o PIN: 0000 (ou: 1111)

5. Após ligar ao altifalante "ARTALO" ou "AD", ouvirá um som a confirmar a ligação 

    com o smartphone.

Gama de frequências   100 Hz - 20 kHz

Alcance    15 m

Tipo de altifalante    Ativo

Potência do altifalante  6 W

Potência consumida  ~ 6 W

Alimentação do componente  12-24 V DC

Tensão de entrada da fonte 
de alimentação   230 V AC

Tensão de saída da fonte 
de alimentação   12-24 V DC (consoante o tipo de LED)



Se tiver 
escolhido outro 

componente 
adicional para 

o espelho, encontrará 
o esquema de 

ligação no manual 
do respetivo 
componente.
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Opções recomendadas de ligação 
do espelho à rede elétrica
Opção 1: 
Ligação da iluminação LED do espelho e do altifalante 
Bluetooth à rede elétrica ao escolher botão tátil/interruptor 
com sensor.

Opção 2: 
Ligação da iluminação LED do espelho e do altifalante Bluetooth à rede 
elétrica ao escolher um interruptor externo.

Cada componente tem o seu próprio manual com esquema de ligação.
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Interruptor 
com sensor

O interruptor da luz sensorial reage ao movimento da mão. Está localizado na 

parte frontal do espelho e está marcado com dois pontos pretos. (O sensor está 

localizado de acordo com a opção selecionada no configurador: centro inferior, 

direita no centro de altura ou esquerda no centro de altura.)

No caso da combinação de sensor e iluminação dual (CCT), ao manter a mão 

diante do sensor altera-se primeiro a temperatura da cor e depois a intensidade 

da iluminação. Entre os ajustes é necessário fazer uma breve pausa (menos de 

5 segundos). Se a pausa for superior a 5 segundos, a configuração volta ao 

elemento inicialmente ajustado.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência consumida  ~ 0.9 W

Alimentação do componente  12-24 V DC

Tensão de entrada da fonte 
de alimentação   230 V AC

Tensão de saída da fonte 
de alimentação   12-24 V DC (consoante o tipo de LED)

Alcance    6 cm



CONTROLO DE LUZ

1. Ligar/desligar a iluminação é ativado movendo (acenando) a mão para perto 

    do sensor.

2. O sensor capta o movimento até uma distância de 6 cm.

3. A intensidade da iluminação pode ser regulada colocando a mão à frente do 

    sensor, até à intensidade que mais lhe convém.

    A temperatura (na escolha dual LED) pode ser alterada mantendo novamente 

    a mão diante do sensor após uma breve pausa após a alteração da intensidade 

   (menos de 5 s).

4. O desligamento da iluminação LED do espelho é feito através de um movimento 

    (passar a mão) em frente ao sensor.
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Controlo remoto LED RGB+CCT
Recetor ZigBee MiBoxer

Utilize o comando para regular a temperatura, a tonalidade e a intensidade 

da iluminação LED do espelho.

1. Certifique-se de que o comando não está danificado de forma alguma. Em caso 

    de dano, por favor contacte-nos.

2. O comando já está emparelhado com o recetor que está ligado à iluminação LED 

    do espelho.

CONTROLO DA EMBALAGEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO DO COMANDO

O comando está equipado com um suporte magnético. Fixe o suporte no local 

pretendido utilizando a fita adesiva forte situada na parte de trás da tampa. 

O comando pode ser facilmente retirado e recolocado graças ao forte suporte 

magnético.

CONTROLO DA ILUMINAÇÃO LED

On/Off:

Utilize o botão "ON" para ligar e o botão "OFF" para desligar a iluminação LED.

Regulação da luminosidade:

Utilize o botão marcado com o ícone do sol para aumentar ou diminuir a luminosidade.

Definição RGB/CCT (temperatura da cor):

Utilize o botão marcado com o ícone da paleta (RGB/CCT) para alternar entre os 

modos de definição de cor RGB e CCT (temperatura da cor).



Círculo tátil:

O círculo tátil pode ser utilizado para afinar o brilho e a temperatura da cor. O controlo 

muda automaticamente para a definição de luminosidade se não for utilizado 

durante 3 segundos.

Círculo tátil (ajuste fino do 
brilho e da temperatura da cor)

Ligar

Desligar

Definição RGB/CCT 
(temperatura da cor)

Definição do brilho

Se tiver uma casa inteligente, equipada com uma unidade central (smart gateway 

hub Zigbee), a iluminação também pode ser controlada através do telefone ou de 

outro comando que suporte o sistema ZigBee.
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Controlo remoto LED CCT
+ Recetor ZigBee MiBoxer

Utilize o comando para regular a temperatura e a intensidade 

da iluminação LED do espelho.

1. Certifique-se de que o comando não está danificado de forma alguma. Em caso 

    de dano, por favor contacte-nos.

2. O comando já está emparelhado com o recetor que está ligado à iluminação LED 

    do espelho.

CONTROLO DA EMBALAGEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO DO COMANDO

O comando está equipado com um suporte magnético. Fixe o suporte no local 

pretendido utilizando a fita adesiva forte situada na parte de trás da tampa. 

O comando pode ser facilmente retirado e recolocado graças ao forte suporte 

magnético.

CONTROLO DA ILUMINAÇÃO LED

On/Off:

Utilize o botão "ON" para ligar e o botão "OFF" para desligar a iluminação LED.

Ajuste da luminosidade:

Utilize o botão "DIM" para aumentar ou diminuir a luminosidade.

Definições da temperatura da cor:

Utilize o botão "CCT" para alterar a temperatura da cor (CCT) e alternar entre branco 

quente, branco neutro e branco frio.



Círculo tátil:

O círculo tátil pode ser utilizado para afinar o brilho e a temperatura da cor. O controlo 

muda automaticamente para a definição de luminosidade se não for utilizado 

durante 3 segundos.

Se tiver uma casa inteligente, equipada com uma unidade central (smart gateway 

hub Zigbee), a iluminação também pode ser controlada através do telefone ou de 

outro comando que suporte o sistema ZigBee.

Círculo tátil (ajuste fino do 
brilho e da temperatura da cor)

Ligar

Desligar

Definição CCT 
(temperatura da cor)

Definição do brilho
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Espelho por medida
+ acessórios

ESPELHO:

Forma:      retangular, redondo, irregular

Dimensões:   100–2000 mm (retangulares e irregulares), Ø 130–1500 mm (redondos)

Espessura:     3–6 mm

Acabamento das bordas:   Cortado / Biselado / Polido

MOLDURAS:

Material:      alumínio escovado

Cores disponíveis:   preto fosco, cinza fosco, prateado, dourado quente, 
dourado champagne

1. Desembale cuidadosamente o espelho sobre uma superfície macia.

2. Coloque o espelho numa superfície macia, como por exemplo uma toalha.

3. Remova a película protetora e os elementos de proteção e verifique se a superfície 
   do espelho não apresenta danos.

4. Após a verificação, recoloque os elementos de proteção e a película, e instale 
    com eles. Remova-os novamente apenas após a fixação do espelho na parede.

5. Em caso de danos, entre em contacto connosco. Não instale o espelho se estiver 
   danificado.

VISÃO GERAL DOS PARÂMETROS

ANTES DA INSTALAÇÃO

Cuidado, vidro!
Durante a montagem, tenha atenção às bordas e cantos do espelho.
Remova os elementos de proteção apenas após a instalação.

Frágil!
O espelho é frágil. Recomendamos que a instalação
seja feita por pelo menos duas pessoas adultas.



O que 
precisará?

Leia estas 
instruções 

de utilização 
cuidadosamente 

antes da 
instalação.

Lápis

Uma fita métrica ou régua

Um aparelho de nível

Buchas (incluído na embalagem) 

Ganchos em forma de L (incluídos na embalagem)

Berbequim, broca e alicate

Conectores WAGO

O não cumprimento das instruções pode resultar na recusa de uma reclamação.

· Recomenda-se pelo menos 
  duas pessoas para a instalação.

1

2

3

4

5

6

7



Suportes:

Os suportes são concebidos para oferecer máxima estabilidade e segurança para 
espelhos de diferentes tamanhos e pesos. Feitos com materiais de alta qualidade 
que garantem durabilidade e resistência.

Montagem dos suportes no espelho:
Preparação do espelho: Na área de colagem, desengordure cuidadosamente 
o espelho e remova todas as impurezas. A superfície deve estar limpa, seca 
e lisa.

Aplicação dos suportes: Remova a película protetora e coloque cuidadosamente 
o suporte no local desejado. Pressione firmemente ao longo de toda a sua 
extensão para ativar o adesivo. Realize a montagem numa superfície sólida 
e plana para evitar a quebra do espelho. Após a colagem, deixe os suportes sem 
carga durante pelo menos 1 hora.

Fixação do espelho: Pendure o espelho em ganchos em L fixados firmemente 
à parede com buchas.

Para espelhos de grandes dimensões, fornecemos adesivo adicional para 
melhor fixação:
Aplique o adesivo em pontos ou em faixas nos suportes e siga as instruções 
acima. Para a cura completa do adesivo, deixe os suportes sem carga durante 
pelo menos 24 horas.

Espaçadores: 
Para garantir um afastamento uniforme do espelho em relação 
à parede, aplique espaçadores de espuma na parte traseira do espelho. Sem eles, 
o espelho pode ficar ligeiramente mais afastado na parte superior junto aos suportes 
do que na parte inferior.

Info: Podemos colar os suportes no espelho por si – indique o local exato nas 

observações da última etapa do pedido. Se escolher um espelho com moldura 

de alumínio, os suportes já virão colados. O espelho com moldura é apenas para 

pendurar com suportes! (Não é possível colar devido à estrutura da moldura.)  

 

INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO DO ESPELHO

Opção 1



Cola:

Oferece fixação imediata com ligação de alta resistência e elasticidade. Suave para 

as superfícies.

Como aplicar: Utilize uma pistola aplicadora, aplique em tiras e pressione 

firmemente. Fixação auxiliar não é necessária – a cola adere imediatamente com 

resistência até 500 kg/m². Pode ser usada em superfícies húmidas, absorventes ou 

não (a superfície deve estar limpa e desengordurada). Resistência final: 22 kg/cm². 

Após cura, é resistente de -40 °C a +90 °C e permanece permanentemente flexível.

Fita de montagem:

A fita é altamente adesiva, mesmo em locais húmidos como casas de banho. 

Aguenta espelhos com dimensões até 70 × 70 cm e 4 mm de espessura. Não são 

necessários pregos ou parafusos – esta fita dupla face fixa o espelho com fiabilidade 

sem danificar os azulejos.

X cm X cm

Marcação dos pontos na parede.

2x 2x

~ 30 mm

Opção 2

Opção 3
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