
Covoraș 
de încălzire

Instrucțiuni de utilizare

Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.
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Covoraș de încălzire

Covorașul încălzitor previne aburirea oglinzii și menține zona centrală mereu 

clar vizibilă.

CARACTERISTICI TEHNICE

CONTROLUL COVORAȘULUI ÎNCĂLZITOR

1. După conectarea oglinzii la electricitate, butonul tactil pentru covorașul 

   încălzitor începe să lumineze în alb.

2. Printr-o apăsare scurtă/atingere a butonului porniți încălzirea covorașului 

     încălzitor, butonul începe să lumineze în roșu.

3. Aburirea începe să dispară în aproximativ două minute, iar după cinci minute 

    oglinda este complet dezaburită.

 

4. Datorită controlului manual, aveți încălzirea complet sub control, după încălzire 

    este suficient să o opriți printr-o nouă apăsare a butonului tactil.

Covorașul încălzitor se pornește cu ajutorul butonului tactil integrat.

Poziționare    În centrul oglinzii

Dimensiunea covorașului   încălzitor Dimensiunea covorașului încălzitor 
    este adaptată dimensiunii oglinzii, alegem 
    întotdeauna dimensiunea maximă posibilă.

Poziționarea butonului tactil 
pentru covorașul încălzitor   În partea de jos, în centrul oglinzii.

Putere absorbită   ~ 1,5-2,5 W/dm2

Alimentarea componentei  230 V AC

SPECIFICAȚII
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Dacă ați ales 
pentru oglindă un 

alt component 
suplimentar, schema 

de conectare a 
acestuia o veți găsi 
în manualul aferent 

componentului 
respectiv.

Opțiuni recomandate pentru 
conectarea oglinzii la rețeaua electrică
Opțiunea 1: 
Conectarea iluminării LED a oglinzii și a covorașului 
încălzitor la rețeaua electrică, în cazul alegerii butonului 
tactil/comutatorului senzorial.

Opțiunea 2: 
Conectarea iluminării LED a oglinzii și a covorașului încălzitor la rețeaua 
electrică, în cazul alegerii unui întrerupător extern.

Fiecare component are propriul manual cu schema de conectare.
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Opțiuni recomandate pentru 
conectarea oglinzii la rețeaua electrică

Opțiunea 3: 
Conectarea iluminării LED a oglinzii și a covorașului încălzitor la rețeaua electrică, 
în cazul alegerii unui întrerupător extern pe un singur cablu de alimentare.

În cazul alegerii 
variantei în care oglinda 

este alimentată 
printr-un singur cablu 

de alimentare: covorașul 
încălzitor poate fi pornit 
numai după aprinderea 
iluminării LED cu ajutorul 

întrerupătorului 
extern.

Fiecare component are propriul manual cu schema de conectare.
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Vă mulțumim că ați 
ales produsul nostru.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Republica Cehă

NRC: 29460522, EU-TVA: CZ29460522

www.daramio.ro

vânzător:

producător:

Artalo design s.r.o.
NRC: 10888560


