DARAMIV

Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.
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CARACTERISTICI TEHNICE

® Afiseazd ora curentd.

SPECIFICATII

Pozitionare pentru oglinzi

dreptunghiulare Partea inferioard dreaptd sau stdngd
a oglinzii.

Pozitionare pentru oglinzi rotunde in partea de jos, in centrul oglinzii.

Dimensiun 48x15cm

Putere absorbitd ~6W

Alimentarea componentei 12-24 v DC

Tensiune de intrare a sursei
de alimentare 230V AC

Tensiune de iesire a sursei
de alimentare 12-24 v DC (in functie de tipul LED-ului)

CONTROLUL CEASULUI DIGITAL

1. Dupd conectarea oglinzii la alimentarea electricd, panoul LED al ceasului digital
cu buton se va ilumina.

2. Dacd doriti sd setati ora pe panoul LED, tineti apdsat butonul (~ 6 secunde) panda
cdand incepe sa clipeascd. Odatd ce incepe sa clipeascd, accesati setdrile
panoului LED.

3.1n primul pas setati formatul orei (12/24) prin apasarea simplé a butonului.
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Dupd selectarea formatului orei, I&sati butonul in stare de repaus (~ 6 secunde).

Panoul LED se va comuta automat si va incepe sé clipeasca sectiunea pentru
setarea orei. Prin apdsari repetate ale butonului tactil setati cifra doritd a orei.
Pentru setarea minutelor, I&sati din nou butonul in stare de repaus (~ 6 secunde).
Panoul LED se va comuta automat si va incepe sé clipeasca sectiunea pentru
setarea minutelor. Prin apdsdri repetate ale butonului tactil setati cifra dorita

a minutelor. =] @

4. Dupd setarea orei, Idsati butonul in stare de repaus, setdrile vor fi salvate.



Dacd ati ales
pentru oglindd un
alt component
suplimentar, schema
de conectare a
acestuia o veti gasi
in manualul aferent
componentului
respectiv.

Optiuni recomandate pentry
conectarea oglinzii la reteaua electrica

Optiunea:
Conectarea ilumindrii LED a oglinzii si a ceasului digital la reteaua

electricd, in cazul alegerii intrerupdtorului tactil/senzorului.

8§ LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Ceasul este
conceput in principal
pentru conectare
permanentd la reteaua

electricd. Nu poate fi
oprit in mod obisnuit
si ramane
permanent
activ.

ON/OFF
LED ligting

Optiunea 2:

Conectarea ilumindrii LED a oglinzii si a ceasului digital la reteaua electricg,
in cazul alegerii unui intrerupator extern.

ON/OFF
LED lighting

4 LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Ceasul are
o baterie integratd,
care asigurd pdstrarea
setdrilor in cazul
intreruperii
alimentdrii.

Fiecare component are propriul manual cu schema de conectare.
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