DARAMIV

Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.

Oglinzi
cu luminare LED

Instructiune de utilizare [ asamblare
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Parametrli

Culoare LED

Intensitatea luminii

Numar de led-uri

Putere absorbitd
Alimentarea componentei
Tensiune de intrare

a sursei de alimentare
Tensiune de iesire

a sursei de alimentare
Inclus in set

Spotreba

Grad de protectie

Grosimea panoului de sticla
Grosimea oglinzii

Garantie
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Fiecare oglinda
are parametrii
diferiti in functie
de componentele
selectate. Mai jos sunt
aratate valorile
tuturor oglinzilor
oferite.

- Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K

- Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K

- Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K

- Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K
-RGB+CCT (COB)

- Basic LED: 950-1020 Im (conform culorii LED-ului)
- Power LED (COB): 1300 Im

- Philips LED: 2000 Im

- Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 Im (conform culorii
LED-ului)

-RGB+CCT (COB): 1200-1300 Im (conform culorii LED-ului)
- Basic LED: 120/m

- Power LED (COB): 480/m

- Philips LED: 70/m

- Dual color (CCT COB LED): 608/m

-RGB+CCT (COB): 840/m

~170 W

230V AC

230V AC

12-24 V DC (dupa tipul de LED)
Accesorii de montaj

9,6-18 W/m (dupa tipul de LED)

-1P44 (dupa tipul de LED)

-Tn cazul alegerii unui LED Philips: IP20
4mm

28 mm

2 ani



Va rugdm sa cititi
cu atentie Instructiunile
inainte de a incepe

instalarea
’ si asamblarea.

De ce vel
avea nevole?

Creion

Contor sau rigla

Boloboc

Dibluri de (inclus in pachet)

Cérlige in formd de L (incluse in pachet)
Bormasingd, burghiu si cleste

Conectori WAGO

-Recomanddm

i instalarea cu doua persoane.

Nerespectarea instructiunilor poate duce la respingerea plangerii.
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Va rugdm
sa aveti grija
suplimentard

in timpul instaldrii.

Nnstructiuni
de sigurantd
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Aveti grijg,sticla!
Ai grija la marginile si colturile oglinzii in timpul instaldrii.
Nu indepdrtati elementele de protectie decat dupd instalare.

Fragil!

Oglinda este fragild.
Recomanddm instalarea efectuatd de cel putin doi adulti.

Pericol de incendiu!

Utilizarea luminii LED pentru o lunga perioadd

de timp poate provoca ca banda LED s& devind foarte fierbinte.
Nu Idsati obiecte inflamabile in apropierea oglinzii.

Oglinzile cu iluminare pot fi montate doar pe o suprafatd

cu o valoare scdzutd de propagare a flacdrii.

Pericol de arsuri!

Nu atingeti lumina, poate fi foarte fierbinte.

Tensiune inalta!

Este necesar ca conectarea instalatiei electrice
sa fie efectuatd de o persoana calificatd.



Nu asezati oglinda
pe o suprafatd tare,

s-ar putea deteriora.

!

Incinte de aincepe
asamblarea

1 Desfaceti cu grija oglinda pe o suprafatd moale.

2 V& rugdm s va asigurati cd toate componentele comenzii dumneavoastrd
sunt incluse in transport.

3 Asezati oglinda pe o suprafaté moale,cum ar fi un prosop.

4 Scoateti elementele de protectie din colturile oglinzii si verificati
dacd colturile oglinzii nu sunt deteriorate.

5 Indepdartati folia de protectie si verificati ca suprafata oglinzii sa nu fie deterioratd
in niciun fel.

6 Verificati sa nu fie oglinda in niciun fel deterioratd.

In caz de deteriorare,contactati-ne. Nu instalati o oglinda deterioratd.
Dupd verificarea colturilor,puneti din nou elementele si instalati impreuna cu ele.
Indepdrtati numai dupéd instalarea oglinzii pe perete.
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Dimensiunea
dintre punctele
desenate pe perete
trebuie s se potriveascd
cu dimensiunea
intre carligele
de sprijin lipite
pe oglindé.

Montaj

1 In primul radnd mdasurati distanta dintre cele doué suporturi lipite din spatele oglinzii.

2 Marcati locurile de gdurire
in perete si verificati
de doua ori distanta intre
ele pentru a fi aceiasi
cu cea pe care ati
mdsurat-o intre mdénere.

3 Verificati sa nu treacd prin
gduri apd sau alte tevi sau
cabluri electrice. {
In caz contrar,alegeti altd
locatie de instalare.

! Agatati oglinda doar
de cdrligele de sustinere
destinate acestui scop.

! Nu agdtati oglinda Puncte de marcare pe perete
de mobilier sau de tavan. RN Ry R AN ) EAAR Ry Ea AR N AT Ny Ny A Ty R Ay R Nt R
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De ce veti
avea nevoie:

- Burghiu
- Dibluri
- Carlige in
formadel

¢ =

gelfe]
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Faceti gduri in perete in locurile marcate si introduceti dibluri.
Dacd intentionati sa folositi gips-carton,vé rugdm sa folositi diblurile
destinate acestuia( nu sunt incluse in pachet).

Insurubati carligele in dibluri,astfel incat partea curbata
sd fie la aproximativ 30 mm de perete.



Asigurati-vé ca cablul
de conectare este
deconectat de la retea.

(

Opriti sigurantele!

Agdtareda si
conectarea oglinzi

Legaturi

! Este necesar sa respectati regulile
si procedurile de siguranté atunci cand
lucrati cuinstalatia electrica.

-Inainte de a conecta oglinda la curent,
verificati cu atentie eticheta energeticd, care se afl& pe spatele oglinzii.
Reteaua trebuie sa corespundd informatiilor de pe eticheta.

! Doar o persoana calificata poate conecta oglinda.

- Sursa de lumind si alte componente ale oglinzii nu se pot inlocui.
- Setul nu include bloc terminal.

- Circuitul la care conectém oglinda trebuie sa fie echipat
cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).

1 Tnainte de a conecta oglinda la electricitate,opriti sigurantele.
2 Conectatila blocul de borne.

3  Porniti sigurantele.



Optiuni recomandate pentry
conectarea oglinzii la reteaua electrica

Daca ati ales
pentru oglindd un
component suplimentar,
schema de conectare
a acestuia o veti gdsi
in manualul aferent
componentului
respectiv.

Optiunea:

Conectarea ilumindrii LED a oglinzii la reteaua electricd,
in cazul alegerii intrerupétorului tactil/ senzorului.

[aTn

8 LEDlighting

power connection for LED lighting

ON/OFF
LED lighting

Optiunea 2:
Conectarea ilumindrii LED a oglinzii la reteaua electricd,
in cazul alegerii unui intrerupator extern.

ON/OFF

LED lighting i [ i i
{

’

! LED lighting

power connection for LED lighting

Fiecare component are propriul manual cu schema de conectare.



suspensie

1 Asigurati-va cd oglinda este atasatd corect de carlige.
2 Dupd care atérnati incet oglinda.

3 Odatd ce oglinda este atérnatd,puteti indeparta
elementele de protectie ramase de pe suprafata si colturile oglinzii.




Curatare
sl mentenantd

1 Folositi un solvent pentru a indepdrta folia de protectie.

2 Pentru ingrijirea zilnica a suprafetelor de sticl,
utilizati numai produse concepute pentru acestea sau o carpd din microfibrd.

3 Nu curdtati geamul cu agenti de curdtare agresivi (silicon sau acizi)
care poate deteriora suprafata sticlei.

Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deseuri de echipamente electrice si electronice

( DEEE conform Directivei 2012/19/UE),care nu trebuie amestecate cu deseurile menajere nesortate.
In schimb,ar trebui sa protejati sandtatea umand si mediul prin predarea echipamentele

uzate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deseurilor de echipamente electrice
si electronice stabilite de guvern sau autoritdtile locale. Eliminarea si reciclarea corespunzdtoare
vor ajuta la prevenirea efectelor negative asupra mediului si sén&tdtii umane.

Contactati un instalator sau autoritdtile locale pentru mai multe informatii despre locatia

si conditiile acestor puncte de colectare.

1



VA multurmim cd at]
ales produsul nostru.

vanzator

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionyrd 839
738 01 Frydek-Mistek
Republica Cehd
IC: 29460522, EU-TVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

producdtor:

@ ARTALO

Artalo design s.r.o.
NRC: 10888560

www.daramio.ro



