
Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.

Senzor frontal 
pentru iluminare

Instrucțiuni de utilizare



Senzor frontal 
pentru iluminare

Comutatorul senzorial de lumină reacționează la mișcarea mâinii.

Este situat pe partea din față a oglinzii și este marcat cu două puncte negre. 

(Senzorul este amplasat în funcție de opțiunea selectată în configurator: 

centru jos, dreapta la centrul de înălțime sau stânga la centrul de înălțime.)

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI TEHNICE

În cazul combinației dintre senzor și iluminarea duală (CCT), prin menținerea 

mâinii în fața senzorului se modifică mai întâi temperatura culorii, iar apoi 

intensitatea iluminării. Între setări este necesară o scurtă pauză (mai puțin 

de 5 secunde). Dacă pauza este mai mare de 5 secunde, setarea revine la 

valoarea inițială.

Putere absorbită   ~ 0.9 W

Alimentarea componentei  12-24 V DC

Tensiune de intrare a sursei 

de alimentare   230 V AC

Tensiune de ieșire a sursei 

de alimentare   12-24 V DC (în funcție de tipul LED-ului)

Rază    6 cm



CONTROLUL LUMINII

1. Pornirea/stingerea luminii este activată prin mișcarea (fluturarea) 

    mâinii lângă senzor.

2. Senzorul captează mișcarea până la o distanță de 6 cm.

3. Intensitatea luminii poate fi reglata tinand mana in fata senzorului, 

    pana la intensitatea care ti se potriveste.

    Temperatura (în cazul alegerii iluminării dual LED) se modifică prin menținerea 

    mâinii în fața senzorului după o scurtă pauză de la schimbarea intensității (mai 

    puțin de 5 s) – se modifică temperatura luminii.

4. Oprirea iluminării LED a oglinzii se face prin mișcarea (fluturarea) mâinii în fața 

     senzorului.
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