
Control
touch-screen

Instrucțiune de utilizare / asamblare

Oglinzi moderne cu iluminare LED pentru fiecare interior.



Control
touch-screen

Întrerupătorul tactil activează iluminarea oglinzii. Comutatorul este iluminat 

din spate în alb rece și are funcții de pornire/oprire și de reglare a luminii. 

(Întrerupătorul tactil este amplasat în funcție de opțiunea aleasă în configurator: 

în partea de jos, în centru, în partea dreaptă la mijlocul înălțimii sau în partea 

stângă la mijlocul înălțimii.)

CARACTERISTICI TEHNICE

CONTROLUL LUMINII

În cazul combinației dintre întrerupătorul tactil și iluminarea duală (CCT), 

prin menținerea apăsată a întrerupătorului se modifică mai întâi temperatura 

culorii, iar ulterior intensitatea iluminării. Între setări este necesară o scurtă pauză 

(mai puțin de 5 secunde). Dacă pauza este mai mare de 5 secunde, setarea 

revine la valoarea inițială.

ÎDupă oprire și repornire, oglinda reține ultima setare efectuată.

1. După conectarea oglinzii la curent, comutatorul tactil va începe 

    să strălucească alb.

2. Apăsați / atingeți scurt butonul pentru a porni iluminarea LED-ului oglinzii.

3. Intensitatea iluminării poate fi reglată prin apăsarea prelungită a întrerupătorului 

tactil, până la atingerea setării dorite.

Temperatura (în cazul alegerii iluminării dual LED) se modifică prin apăsarea 

din nou a întrerupătorului tactil după o scurtă pauză de la schimbarea intensității 

(mai puțin de 5 s) – temperatura luminii se va modifica.

4. Opriți iluminarea cu LED-uri a oglinzii apăsând scurt comutatorul tactil.



Vă mulțumim că ați 
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