
Ogledalo po meri 
+ dodaci

Uputstvo za upotrebu

Moderna ogledala sa LED osvetljenjem za svaki enterijer.



Ogledalo po meri 
+ dodaci

OGLEDALO:

Oblik:   pravougaono, okruglo, nepravilno

Dimenzije:  100–2000 mm (pravougaona i nepravilna), Ø 130–1500 mm (okrugla)

Debljina:   3–6 mm

Obrada ivica:  Sečene / Brušene / Polirane

RAMOVI:

Materijal:   brušeni aluminijum

Boje:   mat crna, mat siva, srebrna, topla zlatna, šampanj zlatna

1. Pažljivo raspakujte ogledalo na mekoj podlozi.
2. Ogledalo položite na mekanu površinu, npr. peškir je dobar izbor.

3. Uklonite zaštitnu foliju i zaštitne elemente i proverite da li je površina 
    ogledala oštećena.

4. Nakon provere, zaštitne elemente i foliju ponovo vratite i instalirajte ogledalo sa njima.
    Ponovno ih uklonite tek nakon postavljanja ogledala na zid.

5. U slučaju oštećenja, kontaktirajte nas. Nemojte montirati oštećeno ogledalo.

PREGLED PARAMETARA

PRE INSTALACIJE

Pažnja, staklo!
Tokom montaže budite pažljivi na ivice i uglove ogledala.
Zaštitne elemente uklonite tek nakon završetka montaže.

Lomljivo!
Ogledalo je lomljivo. Preporučujemo da montažu obavljaju ¨
najmanje dve odrasle osobe.
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Šta će vam 
biti potrebno?

Pre početka 
montaže pažljivo 

pročitajte ovo 
uputstvo za upotrebu 

i montažu. 

Olovka

Metar ili lenjir

Libela

Tiple (uključene u pakovanje)

L-oblikovane kuke (uključene u pakovanje)

Bušilica, burgija i klešta

WAGO spojnice
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Nepridržavanje uputstava može dovesti do odbijanja reklamacije.

· Preporučujemo 
  da instalaciju obavljaju 
  dve osobe.
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Držači:
Držači su dizajnirani da obezbede maksimalnu stabilnost i sigurnost za ogledala 
različitih veličina i težina. Izrađeni su od kvalitetnog materijala koji garantuje dug vek 
trajanja i otpornost.

Montaža nosača na ogledalo:
Priprema ogledala: Na mestu lepljenja temeljno odmastite ogledalo i uklonite 

sve nečistoće. Površina mora biti čista, suva i glatka.

Lepljenje nosača: Uklonite zaštitnu foliju i pažljivo postavite nosač na željeno 
mesto. Snažno ga pritisnite duž cele dužine kako bi se lepak aktivirao. 
Montažu izvodite na čvrstoj i ravnoj podlozi kako biste izbegli pucanje ogledala. 
Nakon lepljenja ostavite nosače bez opterećenja najmanje 1 sat.
Kačenje ogledala: Okačite ogledalo na L-kuke koje su čvrsto pričvršćene 
u zid pomoću tiplova.
Za velika ogledala prilažemo dodatni lepak za povećanje fiksacije:
Nanesite lepak u tačkama ili trakama na nosače i postupite prema gore navedenim 
uputstvima. Radi potpunog očvršćavanja lepka ostavite nosače bez opterećenja 
najmanje 24 sata.

Distanceri: 

Da biste obezbedili ravnomerno odstojanje ogledala od zida, zalepite penaste
distancere na zadnju stranu ogledala. Bez njih, ogledalo može biti blago više 
odmaknuto u gornjem delu kod nosača nego u donjem delu.

Napomena: Po želji Vam držače možemo zalepiti na ogledalo – u poslednjem koraku 
porudžbine u napomenu napišite tačne zahteve za poziciju. Kod izbora ogledala 
u aluminijumskom ramu držači će već biti zalepjeni. Ogledalo u ramu je namenjeno 
isključivo za kačenje na držače! (Lepak se ne može koristiti zbog konstrukcije rama.)

 

 

INSTALACIJA / KAČENJE OGLEDALA

Varijanta 1



Lepak:

Omogućava trenutno i jako elastično lepljenje. Blag je prema podlozi.

Kako lepiti: Koristite pištolj za lepak, nanesite lepak u trakama i jako pritisnite.
Nije potrebna pomoćna fiksacija – lepak odmah drži sa početnom jačinom 
do 500 kg/m². Može se koristiti na vlažnim, upijajućim i neupijajućim podlogama 
(podloga mora biti očišćena i odmašćena). Konačna jačina vezivanja: 22 kg/cm². 
Nakon očvršćavanja, otporan je na temperature od -40 °C do +90 °C
i ostaje trajno elastičan.

Montažna traka:

Traka ima veoma jako prijanjanje, čak i u vlažnim prostorijama kao što su kupatila.
Može da drži ogledala dimenzija do 70 × 70 cm i debljine do 4 mm. Nisu vam potrebni 
ekseri ili šrafovi, jer ova obostrana traka pouzdano pričvršćuje ogledala u kupatilu
ili na zid bez oštećenja pločica.

X cm X cm

Označavanje tačaka na zidu.

2x 2x

~ 30 mm

Varijanta 2

Varijanta 3



Zahvaljujemo vam 
što ste izabrali upravo

naš proizvod.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.rs

Prodavac:

Proizvođač:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


