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Moderna ogledala sa LED osvetlienjem za svaki enterijer.
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Panel
— digitalni sat

Uputstvo za upotrebu [/ montazu



Panel
— digitalni sat

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

® Prikazuje trenutno vreme.

SPECIFIKACIJA

Pozicija za pravougaona ogledala: donji desni ili levi deo ogledala.
Pozicija za okrugla ogledala: u donjem centralnom delu ogledala.
Dimenzije 48x1,5cm

Potro$nja energije ~6W

Napajanje komponente 12-24 Vv DC

Ulazni napon napajanja 230V AC

Izlazni napon napajanja 12-24 Vv DC (prema vrsti LED rasvjete)

UPRAVLJANJE DIGITALNIM SATOM

1. Nakon povezivanja ogledala na napajanje, LED panel digitalnog sata sa dugmetom
€e se osvetiliti.

2. Pokud chcete nastavit €as na LED panelu, pridrzte tlacitko (~ 6 vtefin), dokud
nezacne blikat. Jakmile za¢ne tlacitko problikavat, dostanete se do nastaveni LED panelu.

3. Da biste podesili vreme na LED panelu, pritisnite i drzite dugme (~ 6 sekundi) dok ne
poc¢ne da treperi. Kada dugme pocne da treperi, ulazite u podesavanja LED panela.
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Nakon izbora formata vremena ostavite dugme u mirovanju (~ 6 sekundi). LED panel
¢e se automatski prebaciti i deo za podeSavanje sati ¢e poceti da treperi. Ponavljanim
pritiskanjem dodirnog dugmeta podesite Zeljenu cifru sata.
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Za podesavanje minuta ponovo ostavite dugme u mirovaniju (~ 6 sekundi). LED panel

¢e se automatski prebaciti i deo za podesavanje minuta ¢e poceti da treperi.

Ponavljanim pritiskanjem dodirnog dugmeta podesite Zeljenu cifru minuta.
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4. Nakon podes$avanja vremena ostavite dugme u mirovanju; promene e biti sa€uvane.



Ako ste za
ogledalo odabrali
drugi dodatni
komponent,
§emu za njegovo
povezivanje mozZete
’ pronaci u uputstvu

Preporucene opcije povezivan|d
ogledala na elektricnu mrezu

Varijanta 1:

Povezivanje LED osvetljenja ogledala i digitalnog sata

na elektriénu mrezu pri izboru dodirnog dugmeta/senzorskog
prekidac

za taj konkretan
komponent.

4 LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Sat je namenjen
za stalno povezivanje
na elektriénu mrezu.
Ne moze se uobi¢ajeno

iskljuciti i ostaje
stalno aktivan.

ON/OFF
LED ligting

Varijanta 2:
Povezivanje LED osvetljenja ogledala i digitalnog sata na elektriénu
mreZu pri izboru eksternog prekidaca.

ON/OFF
LED lighting II
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8 LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Sat ima ugradenu
bateriju koja
¢uva podesavanja
vremena u sluc¢aju
prekida napajanja.
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Svaki komponent ima sopstveno uputstvo sa §emom povezivanja.



/anvaljujerno vam
Sto ste izabrali upravo
Nas proizvod

Prodavac:

DARAMIVO

GoldSolutions s.r.o.
Pionyrd 839
738 01 Frydek-Mistek
Ceskd republika
IC: 29460522, DIC: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com
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