
Värmematta

Manual / installationsinstruktioner

Moderna speglar med LED-belysning för varje interiör.
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Värmematta

Värmemattan förhindrar att spegeln immar igen och håller mittenpartiet 

alltid väl synligt.

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

STYRNING AV VÄRMEMATTA

1. När spegeln ansluts till el börjar pekknappen för värmemattan lysa vitt.

2. Med ett kort tryck/beröring av knappen aktiveras värmemattan, knappen börjar 

    lysa rött.

3.  Imman börjar försvinna inom cirka två minuter och efter fem minuter är spegeln 

     helt klar.

 

4. Tack vare manuell styrning har du full kontroll över uppvärmningen; efter 

     uppvärmning räcker det att stänga av den genom att trycka på knappen igen.

Värmemattan slås på med hjälp av den inbyggda pekknappen.

Placering    I mitten av spegeln

Storlek på värmematta   Storleken på värmemattan anpassas efter 
    spegelns storlek, vi väljer alltid största möjliga 
    storlek.

Placering av pekknapp 
för värmematta    I nedre delen i mitten av spegeln.

Ingångseffekt   ~ 1,5-2,5 W/dm2

Strömförsörjning av komponent 230 V AC

SPECIFIKATIONER
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Om du har 
valt en annan 

tilläggskomponent 
till spegeln hittar 

du kopplingsschemat 
i manualen för den 

specifika 
komponenten.

Rekommenderade anslutningsalternativ 
för spegeln till elnätet
Alternativ 1: 
Anslutning av spegelns LED-belysning och värmematta till 
elnätet vid val av pekknapp/sensorbrytare.

Alternativ 2: 
Anslutning av spegelns LED-belysning och värmematta till elnätet 
vid val av extern strömbrytare.

Varje komponent har sin egen manual med kopplingsschema.
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Rekommenderade anslutningsalternativ 
för spegeln till elnätet

Alternativ 3: 
Anslutning av spegelns LED-belysning och värmematta till elnätet vid val 
av extern strömbrytare på en enda strömkabel.

Vid val av varianten 
där spegeln drivs med 
en enda strömkabel: 

kan värmemattan 
endast slås på efter att 

LED-belysningen har 
slagits på med 

en extern 
strömbrytare.

Varje komponent har sin egen manual med kopplingsschema.
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Tack för att du 
valde vår produkt.

E-post: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Tjeckien

Företagets identifikationsnummer: 29460522

VAT-nummer: CZ29460522

www.daramio.se

säljare:

tillverkare:

Artalo design s.r.o.
Företagets identifikationsnummer: 10888560


