
Moderna speglar med LED-belysning för varje interiör.

Sensorisk ljusströmbrytare
- fram

Manual / installationsinstruktioner



Beröringsfri 
strömbrytare

Sensorisk ljusströmbrytare reagerar på handrörelser. Den sitter på framsidan 

av spegeln och är märkt med två svarta prickar. (Sensorn är placerad enligt det 

valda alternativet i konfiguratorn: nedre mitten, höger i mitten av höjden eller 

vänster i mitten av höjden.)

SPECIFIKATIONER

TEKNISKA EGENSKAPER

Ingångseffekt    ~ 0.9 W

Strömförsörjning av komponent  12-24 V DC

Ingångsspänning för strömförsörjningen 230 V AC

Utgångsspänning för strömförsörjningen 12-24 V DC (beroende på LED-typ)

Räckvidd     6 cm

Vid kombination av sensor och dubbel belysning (CCT) ändras först 

färgtemperaturen och därefter ljusstyrkan genom att hålla handen framför 

sensorn. Mellan inställningarna måste en kort paus göras (mindre än 5 sekunder). 

Om pausen är längre än 5 sekunder återgår inställningen till det ursprungligen 

justerade elementet.



1. Att slå på/av belysningen aktiveras genom att flytta (vifta) med handen nära 

    sensorn.

2. Sensorn fångar rörelser upp till ett avstånd på 6 cm.

3. Intensiteten på belysningen kan regleras genom att hålla handen framför sensorn, 

    upp till den intensitet som passar dig.

   Temperaturen (vid val av dual LED) ändras genom att återigen hålla handen framför 

   sensorn efter en kort paus efter att ljusstyrkan ändrats (mindre än 5 s).

4. Avstängning av spegelns LED-belysning sker genom en rörelse (viftning) med 

    handen framför sensorn.

BELYSNINGSKONTROLL
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