
Grelna 
podloga

Navodila za uporabo

Moderna ogledala z LED osvetlitvijo za vsak interier.
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Grelna podloga

Grelna podloga preprečuje rosenje ogledala in ohranja osrednji del vedno 

dobro viden.

 

TEHNIČNE LASTNOSTI

UPRAVLJANJE GRELNE PODLOGE

1. Po priključitvi ogledala na elektriko začne tipkalo na dotik za grelno podlogo 

   svetiti belo.

2. S kratkim pritiskom/dotikom tipkala vklopite ogrevanje grelne podloge, 

    tipkalo začne svetiti rdeče.

3. Rosenje začne izginjati v približno dveh minutah, po petih minutah je ogledalo 

    popolnoma jasno.

 

4. Zaradi ročnega upravljanja imate ogrevanje popolnoma pod nadzorom, 

    po segrevanju ga izklopite s ponovnim pritiskom na tipkalo na dotik.

Grelna podloga se vklopi s pomočjo vgrajenega tipkala na dotik.

Postavitev    Na sredini ogledala

Velikost grelne podloge   Velikost grelne podloge se prilagaja 
    dimenzijam ogledala, vedno izberemo 
    največjo možno velikost.

Postavitev tipkala na dotik 
za grelno podlogo    V spodnjem delu na sredini ogledala.

Příkon    ~ 1,5-2,5 W/dm2

Napájení komponentu  230 V AC

SPECIFIKACIJE
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Če ste za 
ogledalo izbrali 

drug dodatni 
komponent, shemo 

za njegovo priključitev 
najdete v navodilih 

za posamezni 
komponent.

Priporočene možnosti priklopa ogledala 
na električno omrežje
Možnost 1: 

Priključitev LED osvetlitve ogledala in grelne podloge 

na električno omrežje pri izbiri tipke na dotik/senzorskega stikala.

Možnost 2: 

Priključitev LED osvetlitve ogledala in grelne podloge na električno 

omrežje pri izbiri zunanjega stikala.

Vsak komponent ima lastna navodila s shemo priklopa.
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Priporočene možnosti priklopa ogledala 
na električno omrežje

Možnost 3: 

Priključitev LED osvetlitve ogledala in grelne podloge na električno omrežje pri izbiri 

zunanjega stikala na en napajalni kabel.

Pri izbiri različice, 
kjer je ogledalo 

napajano z enim 
napajalnim kablom: 

grelno podlogo je 
mogoče vklopiti šele 

po vklopu LED 
osvetlitve s pomočjo 

zunanjega stikala.

Vsak komponent ima lastna navodila s shemo priklopa.
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Hvala, da ste 
izbrali naš izdelek.

E-naslov: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Češka republika

Matična številka: 29460522,

Davčna številka: CZ29460522

www.daramio.si

prodajalec:

proizvajalec:

Artalo design s.r.o.
Matična številka: 10888560


