
Vykurovacia 
rohož

Návod na obsluze / montáži

Moderné zrkadlá s LED osvetlením do každého interiéru.
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Vykurovacia rohož

Vykurovacia rohož zabraňuje zahmlievaniu zrkadla a udržiava stredovú časť stále 

dobre viditeľnú.

 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

OVLÁDANIE VYKUROVACEJ ROHOŽE

1. Po pripojení zrkadla k elektrine začne dotykové tlačidlo pre vykurovaciu rohož 

svietiť bielou farbou.

2.  Krátkym stlačením/dotykom tlačidla zapnete vyhrievanie vykurovacej rohože, 

tlačidlo začne svietiť červenou farbou.

3. Zahmlenie začne ustupovať približne do dvoch minút, po piatich minútach 

sa zrkadlo odhmlí.

 

4.  Vďaka manuálnemu ovládaniu máte vyhrievanie plne vo svojich rukách, 

po nahriatí ho stačí vypnúť opätovným stlačením dotykového tlačidla.

Vykurovacia rohož sa zapína pomocou zabudovaného dotykového tlačidla.

Umiestnenie    Na strede zrkadla

Rozmer vykurovacej rohože   Veľkosť vykurovacej rohože sa prispôsobuje 
    rozmeru zrkadla, vždy volíme maximálnu 
    možnú veľkosť.

Umiestnenie dotykového tlačidla 
pre vykurovaciu rohož   V spodnej časti v strede zrkadla.

Príkon    ~ 1,5-2,5 W/dm2

Napájanie komponentu  230 V AC

ŠPECIFIKÁCIA
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Ak ste si 
k zrkadlu zvolili 
iný doplnkový 

komponent, schému 
jeho zapojenia 

nájdete v návode 
ku konkrétnemu 

komponentu.

Odporúčané možnosti zapojenia 
zrkadla do elektrickej siete
Možnosť 1: 
Zapojenie LED osvetlenia zrkadla a vykurovacej rohože 
do elektrickej siete pri voľbe dotykového tlačidla/senzorického 
vypínača.

Možnosť 2: 
Zapojenie LED osvetlenia zrkadla a vykurovacej rohože do elektrickej 
siete pri voľbe externého vypínača.

Každý komponent má vlastný návod so schémou zapojenia.



Odporúčané možnosti zapojenia 
zrkadla do elektrickej siete

Možnosť 3: 
Zapojenie LED osvetlenia zrkadla a vykurovacej rohože do elektrickej 
siete pri voľbe externého vypínača na jeden prívodný kábel.

Pri voľbe variantu, 
keď je zrkadlo 

napájané jedným 
prívodným káblom: 

Vykurovaciu rohož je 
možné zapnúť až po 

zapnutí LED osvetlenia 
pomocou externého 

vypínača.

Každý komponent má vlastný návod so schémou zapojenia.
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Ďakujeme Vám,
že ste si vybrali

práve náš výrobok.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, IČ DPH: CZ29460522

www.daramio.sk

Predajca:

Výrobca:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


