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Moderné zrkadld s LED osvetlenim do kazdého interiéru.
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Dialkovy oviadac LED CCT

+ ZigBee MiBoxer Priimac

Ndavod na obsluhu



Dialkovy ovicddac LED CCT

s

+ /ZigBee MiBoxer Priimac

TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Pomocou dial’kového ovlddaca nastavujete teplotu a intenzitu L

ED osvetlenia zrkadla.

KONTROLA BALENIE

1. Uistite sq, Ze dial'kovy ovldda¢ nie je nijako poskodeny. V pripade poskodenia

nds kontaktujte.

2. Ovladag je uz sparovany s prijimac¢om, ktory je pripojeny na LED osvetlenie zrkadla.

INSTALACIA OVLADACA

Ovladag je vybaveny magnetickym drziakom. Pripevnite drZziak na pozadované
miesto pomocou lepiacej plochy, ktord je umiestnend na zadnej strane krytu.

Ovladaé je mozné ahko vybrat a vratit spat vd'aka silnému magnetickému drziaku.

OVLADANIE LED OSVETLENIE

Zapnutie/Vypnutie:

Pouzite tlagidlo "ON" na zapnutie a tla¢idlo "OFF" na vypnutie LED osvetlenia.

Nastavenie jasu:

Pouzite tlacidlo "DIM" pre zvySenie alebo zniZenie jasu.

Nastavenie teploty farby:
Poutzite tlagidlo "CCT" pre zmenu teploty farby (CCT) a prepinanie medzi teplou bielou,

neutrdlnou bielou a studenou bielou.



Dotykovy kruh:
Dotykovy kruh je mozné pouzit na jemné nastavenie jasu a teploty farby. Ovliadac¢

automaticky prepne na nastavenie jasu, pokial’ nie je pouzity po dobu 3 sekdnd.

Nastavenie jasu

ohNe Zapnutie

D el ® Dotykovy kruh
(presné nastavenie jasu
a teploty farvy)
OFF
Nastavenie CCT
& (teploty farvy)

Vypnutie

Pokial’ mate madru domacnost, vybavenu centréalnou jednotkou (madrou branou
hab Zigbee), osvetlenie je mozné oviadat aj cez telefén, pripadne inym dialkovym

ovlada¢om podporujici protokol ZigBee.



Dakujerne Vam,
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