
Moderné zrkadlá s LED osvetlením do každého interiéru.

Senzorický čelní
vypínač osvětlenia

Návod na obsluhu



Senzorický čelní
vypínač osvětlenia

Senzorický vypínač osvetlenia reaguje na pohyb ruky.

Nachádza sa na čelnej strane zrkadla a je označený dvoma čiernymi bodkami. 

(Senzor je umiestnený podľa zvolenej možnosti v konfigurátore: dole uprostred, 

vpravo na strede výšky alebo vľavo na strede výšky.)

V prípade kombinácie senzora a duálneho osvetlenia (CCT) sa podržaním 

ruky pred senzorom najskôr mení teplota farby a následne intenzita osvetlenia. 

Medzi jednotlivými nastaveniami je potrebné urobiť krátku pauzu (menej ako 5 

sekúnd). Ak je prestávka dlhšia ako 5 sekúnd, nastavenie sa vráti k pôvodne 

nastavovanému prvku. 

ŠPECIFIKACIJA

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Príkon     ~ 0.9 W

Napájanie komponentu   12-24 V DC

Vstupné napätie napájacieho zdroja  230 V AC

Výstupné napätie napájacieho zdroja  12-24 V DC (podľa typu LED)

Dosah     6 cm



OVLÁDANIE OSVETLENIA

1. Zapnutie / vypnutie osvetlenia sa aktivuje pohybom (mávnutím) ruky 

    v blízkosti senzora.

2. Senzor zachytáva pohyb až do vzdialenosti 6 cm.

3. Intenzitu osvetlenia je možné regulovať pridržaním ruky pred senzorom, 

    až do intenzity, ktorá Vám vyhovuje.

Teplotu (pri voľbe dual LED) po krátkej pauze po zmene intenzity (menej ako 5 s) 

znovu podržte ruku pred senzorom – zmení sa teplota osvetlenia.

4. Vypnutie LED osvetlenia zrkadla vykonáte pohybom (mávnutím) 

     ruky pred senzorom.
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